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ARG-2420S26 24V/20A Çıkışlı, 26 Ah Akü Kapasiteli, SCADA Kontak Çıkışlı
ARG-11020S26 110V/20A Çıkışlı, 26 Ah Akü Kapasiteli, SCADA Kontak Çıkışlı
ARG-11020S55 110V/20A Çıkışlı, 55 Ah Akü Kapasiteli, SCADA Kontak Çıkışlı
ARG-11020S80 110V/20A Çıkışlı, 80 Ah Akü Kapasiteli, SCADA Kontak Çıkışlı
ARG-11040S150 110V/40A Çıkışlı, 150 Ah Akü Kapasiteli, SCADA Kontak Çıkışlı

•	 TEDAŞ-MLZ/2000-036.C	Teknik	Şartnamesi’ne	uygun
•	 Çekmecelerle*	akülere	kolay	erişim
•	 Ergonomik	dar	yapı
•	 10	-	40	A	aralığında	çıkış	akımı
•	 18	-	150	Ah	aralığında	akü	kapasitesi
•	 Derin deşarj koruma**
•	 SCADA sistemleri için 14 farklı alarmı bildirebilen toplam 15 adet 

kontak çıkışları
•	 RS-485 fiziksel arayüzü üzerinden Modbus RTU protokolü ile 

haberleşme
•	 Mikrodenetleyici denetimli, thyristör anahtarlamalı doğrultma
•	 Çıkış akımı ve akü grubu kapasitesine göre özel üretim
•	 0.1 A hassasiyetle 1 - In A’e kadar çıkış akımına kadar ayarlanabilen 

çıkış akımı
•	 24 VDC çıkışlı ARG-24 Akü Redresör Grubu:

•	 0.1 V hassasiyetle 20 – 30 VDC arası ayarlanabilen çıkış gerilimi
•	 DC kaynak modu ile 0.1 – 32 VDC aralığında gerilim ve  

0.1 – 1.5In A’e kadar akım çıkışı
•	 110 VDC çıkışlı ARG-110 Akü Redresör Grubu:

•	 1 V hassasiyetle 90 – 135 VDC arası ayarlanabilen çıkış gerilimi
•	 DC kaynak modu ile 20 – 145 VDC aralığında gerilim ve  

0.1 – 1.5In A’e kadar akım çıkışı

•	 Normal veya hızlı şarj seçeneği
•	 Soft start özelliği
•	 Akü şarj akımı ve toplam sistem akımını birbirinden bağımsız 

ayarlayabilme
•	 DC çıkışta elektronik kısa devre koruması
•	 Akü bakım programları
•	 Sıcaklık değeri ayarlanabilir bilyeli fanlı soğutma sistemi
•	 VRLA tipi 5 veya 10 yıl ömürlü aküler
•	 AC giriş, DC çıkış ve akü çıkışında 6 kA veya 10 kA kesme kapasiteli 

otomatik sigortalar
•	 Akü kopukluğu denetimi ile güvenli çalışma
•	 (+/-) DC kaçak tespiti
•	 Sesli ve görsel alarm ihbarı
•	 LCD ekran ve Türkçe menü

*: Yalnızca 24V/20A çıkışlı 26Ah kapasiteli modelde
**: Derin deşarj koruma 24V modellerde standarttır

3,875 
7,750 

15,000 
28,000 
36,000 

Akü Redresör Grubu
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Akü Redresör Grubu

•	 Küçük	trafo	merkezleri	için	ergonomik	ve	düşük	maliyetli	çözüm
•	 Mikrodenetleyici denetimli, thyristör anahtarlamalı doğrultma
•	 Sürekli	5A,	kısa	süreli	15	A	akım	çıkışı

•	 Sürekli çıkış akımı 1 – 5 A aralığında 0.1 A adımlarla ayarlanabilir
•	 Kısa süreli (30 sn) çıkış akımı 15 Amax

•	 Çıkış gerilimi 20 – 30 VDC aralığında 0.1 VDC adımlarla ayarlanabilir
•	 Soft start özelliği
•	 DC çıkışta elektronik kısa devre koruması
•	 VRLA tipi 5 veya 10 yıl ömür beklentili aküler
•	 SCADA sistemlerine bağlantı için alarm kontağı çıkışı
•	 6 kA kesme kapasiteli otomat
•	 Kontrol ünitesi üzerinden çıkış gerilimi ve akımı ayarlanabilir, 

izlenebilir
•	 Duvara monte

•	 Düşük maliyetli, dayanıklı ve güvenilir tasarım
•	 Mikrodenetleyici	denetimli,	thyristör	anahtarlamalı	doğrultma
•	 Sürekli	2.5A,	kısa	süreli	6	A	akım	çıkışı
•	 Sabit 27.6 V gerilim çıkışı
•	 Soft start özelliği
•	 DC çıkışta elektronik kısa devre koruması
•	 VRLA tipi 5 veya 10 yıl ömür beklentili aküler
•	 6 kA kesme kapasiteli otomat
•	 Duvara monte

ARG-24L05-26 24V/5A Çıkışlı, 26 Ah Akü Kapasiteli

BAR-24GP 26 Ah Akü Kapasiteli Akü Redresör Grubu
BAR-24GP 18 Ah Akü Kapasiteli Akü Redresör Grubu

2,400 

1,500 
1,225 
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Akü Redresör Grubu

Akü Şarj Redresörü

•	 Her	akü	için	birbirinden	bağımsız	şarj	devresi
•	 Sürekli 1.75A akım çıkışı
•	 Sabit 27.6 V gerilim çıkışı
•	 Giriş ve çıkış sigorta yuvaları
•	 Rack tipi ve duvara monte modeller

•	 Mikrodenetleyici denetimli, thyristör anahtarlamalı doğrultma
•	 24 VDC çıkışlı BC-124 Akü Şarj Redresörü:

•	 0.1 V hassasiyetle 20 – 30 VDC arası ayarlanabilen çıkış gerilimi
•	 DC kaynak modu ile 0.1 – 32 VDC aralığında gerilim ve  

0.1 – 1.5In A’e kadar akım çıkışı
•	 110 VDC çıkışlı BC-1100 Akü Şarj Redresörü:

•	 1 V hassasiyetle 90 – 135 VDC arası ayarlanabilen çıkış gerilimi
•	 DC kaynak modu ile 20 – 145 VDC aralığında gerilim ve  

0.1 – 1.5In A’e kadar akım çıkışı
•	 0.1 A hassasiyetle 1 - In A’e kadar çıkış akımına kadar ayarlanabilen 

çıkış akımı
•	 Normal veya hızlı şarj seçeneği
•	 Soft start özelliği
•	 DC çıkışta elektronik kısa devre koruması
•	 Akü bakım programları
•	 AC girişte ve  DC çıkışta 6 kA veya 10 kA kesme kapasiteli otomatik 

sigortalar
•	 Sesli ve görsel alarm ihbarı
•	 Grafik LCD ekran
•	 Türkçe menü

BAR-24GP 7 Ah Akü Kapasiteli Akü Redresör Grubu
BAR-24GP 12 Ah Akü Kapasiteli Akü Redresör Grubu

BC-124 24V/20A Çıkışlı Akü Şarj Redresörü
BC-124 24V/10A Çıkışlı Akü Şarj Redresörü 
BC-1100 110V/10A Çıkışlı Akü Şarj Redresörü

3,000 
2,750 
4,750 

700 
840 
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ROC-200C 3 Faz 1 Toprak Aşırı Akım Koruma + Tekrar Kapama Rölesi

•	 TEDAŞ-MYD/96-027.B	Teknik	Şartnamesi’ne	uygun

•	 Yüksek doğrulukta koordinasyon gerektiği yerlerde kullanılır

•	 144 x 144 mm panel kesimi ile kompakt boyut

•	 4 ayar grubu

•	 Her ayar grubu için 1 gecikmeli, 2 ani açma 

fonksiyonu

•	 13 farklı ters zaman eğrisi

•	 Ayarlanabilir ani açma gecikmesi

•	 Ön panelden kolayca devreye alınabilen ve 

çıkarılabilen otomatik tekrar kapama fonksiyonu

•	 Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonu

•	 6 farklı görev atanabilen 4 dijital giriş

•	 36 farklı görev atanabilen 6 kontak çıkışı 

•	 Sürekli iç denetim

•	 Kesici açma bobininin sürekli denetlenmesi ve 

açma devresinde herhangi bir arıza durumunda 

alarm

•	 ‘Kullanıcı’ ve ‘yönetici’ olarak iki farklı menü erişimi

•	 Kullanıcı, yalnızca ayar parametrelerini görebilir 

ancak değiştiremez

•	 Yönetici, tüm parametreleri değiştirebilir

•	 Son 20 arızanın zaman etiketli kaydı

•	 Son arızanın osilografik kaydı

•	 Ön panelden RS-232, arka panelden RS-485 haberleşme

•	 IEC 60870-5-103 protokolü ile haberleşme

•	 GEPA PC Suite ile bilgisayar üzerinden kolay parametre ayarı ve izleme

•	 Ethernet veya GPRS gateway çözümleri ile uzaktan GEPA PC Suite üzerinden izleme, arıza ve osilografik kayıtlara 

erişebilme ve kontrol

1,800 

Aşırı Akım Koruma Rölesi
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Aşırı Akım Koruma Rölesi

ROC-131 3 Faz 1 Toprak Aşırı Akım Rölesi
ROC-130 3 Faz Aşırı Akım Rölesi
ROC-121 2 Faz 1 Toprak Aşırı Akım Rölesi
ROC-110 Monofaze Aşırı Akım Rölesi
ROC-101 Toprak Aşırı Akım Rölesi
ROC-100 Tank Koruma Rölesi
RRC-121 Otomatik Tekrar Kapama Rölesi

RDOC-110 Monofaze Yönlü Aşırı Akım Koruma Rölesi
RDOC-101 Yönlü Toprak Rölesi

800 
800 
800 
680 
680 
800 
800 

•	 Basit ve güvenilir aşırı akım koruma
•	 Ani açma, 4 sabit ve 4 ters zaman eğrisi
•	 Dip-switch ile ayar
•	 24 / 220 VDC besleme gerilimi

•	 Ani açma, 4 sabit ve 4 ters zaman eğrisi
•	 Yön tayini
•	 Dip-switch ile ayar
•	 24 / 220 VDC besleme gerilimi

880 
880 
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RFD-121 Arıza Akımı Gösterge Düzeneği

RFD-131 Arıza Akımı Gösterge Düzeneği

Arıza Akımı Gösterge Düzeneği

1,050 

475 $

•	 TEDAŞ-MYD/2002-043.A	Teknik	Şartnamesi’ne	uygun
•	 Işıklı arıza göstergesi ve üç adet açılır kapanır akım çıkışlı akım 

trafosu
•	 Dahili pil ile en az 10 yıl stand-by çalışma ömrü ve en düşük sinyal 

periyodunda 750 saat endikasyon
•	 200 – 1200 A aralığında 8 kademe faz aşırı akım eşiği
•	 20 – 160 A aralığında 8 kademe toprak aşırı akım eşiği
•	 50 – 300 ms aralığında 4 kademe arıza algılama süresi
•	 2 – 24 saat aralığında 8 kademe otomatik reset süresi ayarı
•	 Uzaktan kontrol için yardımcı kontak ve dijital giriş
•	 Panoya geçme ve IP54 koruma sınıfında duvar tipi modelleri

•	 TEDAŞ-MYD/95-007.E	 ve	 TEDAŞ-MLZ/2006-002.D	
teknik	şartnamelerine	uygun

•	 Işıklı arıza göstergesi ve üç adet açılır kapanır akım 
çıkışlı akım trafosu

•	 24 / 110 VDC besleme gerilimi
•	 50 – 1000 A aralığında faz arıza akım ayar sahası
•	 20 – 700 A aralığında toprak arıza akım ayar sahası
•	 40 – 500 ms aralığında faz ve toprak arızaları için ayrı 

ayrı ayarlanabilen arıza akımı tespit süresi
•	 Cihaz üzerinden, dijital girişle, haberleşme 

üzerinden, hattın yeniden enerjilenmesiyle veya 
zaman ayarlı reset

•	 Zaman gecikmeli veya harmonik tutuculu demeraj 
blokajı

•	 Konfigüre edilebilir iki adet kuru kontak çıkışı
•	 LCD ekran ile ölçüm değerlerine, ayarlara ve olay 

kayıtlarına kolay erişim
•	 Milisaniye çözünürlüğünde zaman etiketli 20 adet 

arıza kaydı
•	 RS-485 fiziksel arayüzü üzerinden Modbus RTU 

protokolü ile haberleşme
•	 Şifre ile izinsiz erişimi önleme
•	 Sürekli fonksiyonel test ile dahili arızaların tespiti
•	 Panoya geçme kutu ve ihtiyaç halinde duvara 

monte aparatı
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ROUV-130 3 Faz Aşırı/Düşük Gerilim Koruma Rölesi
ROV-130 3 Faz Aşırı Gerilim Koruma Rölesi
RUV-130 3 Faz Aşırı Gerilim Koruma Rölesi
ROV-110 Monofaze Aşırı Gerilim Koruma Rölesi
RUV-110 Monofaze Düşük Gerilim Koruma Rölesi

•	4	bağımsız	düşük	frekans	koruma	fonksiyonu	ve	rölesi
•	Tekrar	kapama	için	aşırı	frekans	rölesi
•	Dip-switch	ile	ayar
•	24	/	110	VDC	besleme	gerilimi

Gerilim Koruma Rölesi

Düşük Frekans Koruma Rölesi

RUF-141 Düşük Frekans Koruma Rölesi 1100 $

880 
880 
880 
825 
825 

•	 Aşırı ve/veya düşük gerilimi koruma fonksiyonu
•	 Dip-switch ile ayar
•	 24 / 110 VDC besleme gerilimi
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İhbar Tablosu ve Rölesi

•	 6 hücreli kırmızı veya beyaz ışıklı
•	 24 / 48 / 110 VDC gerilim girişli

•	 Operatörün	 ayarladığı	 zaman	 sonunda	 kesici	 kapatır,	 can	
güvenliğini	sağlar

•	 10, 20 veya 30 saniyeye kadar zaman ayarlı kontrol imkânı
•	 Operatörü uyaran, kalan zamana adaptif buzzer
•	 Manuel kontrol ile açma ve kapama rölelerini kontrol edebilme
•	 24 / 110 VDC besleme gerilimi

•	 6 veya 8 kanal alarm ihbarı
•	 Açma ve korna kontakları
•	 Lamba test fonksiyonu
•	 Dâhili buzzer (RA-06B, RA-08)
•	 Opsiyonel 6 adet tekrarlama (SCADA kontak) çıkışı (RA-06S)
•	 24 / 110 / 220 VDC besleme gerilimi
•	 96x96 mm kutu boyutları

TB-06 6 Kanal İhbar Tablosu

CBC-22 Kesici Açma / Kapama Modülü

RA-06 6 Kanal İhbar Röle Kombinasyonu 
RA-06B 6 Kanal İhbar Röle Kombinasyonu (Buzzer’lı)
RA-06S 6 Kanal İhbar Röle Kombinasyonu (Tekrarlama Kontaklı)
RA-08 8 Kanal İhbar Röle Kombinasyonu 

120 

240 

200 
210 
220 
250 
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İhbar Tablosu ve Rölesi

•	 TEİAŞ	projelerine	uygun
•	 Birbirinden yalıtılmış 2 veya 3 dijital giriş grubu
•	 Butonlar üzerinden alarm fonksiyonlarının, sinyal tespit ve 

kalkma sürelerinin ayarı
•	 Her alarma zil veya korna olmak üzere iki farklı görev 

verebilme
•	 Zil ve korna kontakları
•	 Dâhili buzzer
•	 Sürekli fonksiyonel test ile dâhili arızaların tespiti; safety 

LED’i ve cihaz arıza kontağı ile kullanıcıya bildirme
•	 24 / 110 / 220 VDC besleme gerilimi
•	 144x144 mm kutu boyutları

•	 Tek kanallı ihbar rölesi
•	 Alarm panelini enerjiler
•	 Kesiciye açma komutu verir
•	 Korna rölesini enerjiler

•	 DC kumanda gerilimini izler
•	 Gerilimin yokluğu halinde kontak çıkışı ile ihbar verir

RA-16 16 Kanal Anonsiyatör 
RA-24 24 Kanal Anonsiyatör

RT-355C Korna Kontaklı Röle

RT-356A DC Kesik İhbar Rölesi

1,350 
1,650 

140 

140 



10

Gerilim Göstergesi

VI-36 Gerilim Göstergesi
•	 En kötü şartlarda dahi yüksek parlaklık
•	 Ergonomik yapı
VI-36k Kontaklı Gerilim Göstergesi
+  Enversör kontak çıkışı
•	 24 / 110 VDC besleme gerilimi

•	 TS EN 61243-5:2005 standardının 4.2.1. maddesine ve TS EN 62271-206:2011 standardının 
5.2. bölümüne uygun olarak giriş gerilimi; 0.45Un’den büyük ve 1.2Un’den küçük ise 
endikasyon yapılır, 0.1Un’den küçük ise endikasyon yapılmaz

•	 Şebeke gerilimi ve gerilim bölücü izolatör kapasitesine uygun üretim

250 

45 

300 

120 VI-36n Gerilim Göstergesi
•	 TEDAŞ-MLZ/95-007.E ve TEDAŞ-MLZ/2006-002.D teknik şartnamelerine uygun
VI-36nk Kontaklı Gerilim Göstergesi
+  Enversör kontak çıkışı
•	 24 / 110 VDC besleme gerilimi
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•	 Kolay	kurulum
•	 Bağlantı	hatalarının	tespiti	ile	olası	problemlerin	önüne	geçme

Kompanzasyon
•	 14 kademe kondansatör grubu bağlayabilme ve 3 kademeye 

monofaze veya trifaze reaktör bağlayabilme (RQ-30B)
•	 18 kademe kondansatör grubu (RQ-3018)
•	 Her kademeye monofaze veya trifaze kondansatör bağlayabilme
•	 Aynı değerdeki kondansatör gruplarını eşit sayıda devreye alıp 

çıkarma ile kondansatör ömrünü uzatma
•	 Kondansatör gruplarının ve reaktörlerin güçlerinin otomatik 

öğrenilmesi ve sürekli izlenmesi
•	 Kondansatör ve reaktör gruplarının güç değerlerini manuel 

girebilme
•	 Endüktif ve reaktif ceza limitlerinin ayarlanabilmesi
•	 Aşırı / düşük kompanzasyon, gerilim ve bağlantı hataları alarmları
•	 Kademelerin devreye alıp çıkarma sayısı ve devrede kalma süresi 

sayaçları

Ölçme
•	 Gerilim, akım, güç faktörü ve Q/P oranı ölçümü
•	 Aktif, reaktif ve görünür güç ölçümü ve enerji sayaçları
•	 25. harmoniğe kadar harmonik ölçümü ve THD

Arayüz
•	 Grafik LCD ekran
•	 Anlaşılır mesajlar
•	 Türkçe menü
•	 Şifre koruması
•	 RS-485 fiziksel arayüzü üzerinden Modbus RTU protokolü ile 

haberleşme

RQ-30B 14 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RQ-30BH 14 Kademe Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RQ-3018 18 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RQ-3018H 18 Kademe Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi

800 
900 

1,100 
1,200 

Reaktif Güç Kontrol Rölesi
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•	 Thyristör	kontrollü	sistem;	röle,	şönt	reaktör	sürücü	ve	şönt	
reaktör	ile	birlikte	set	oluşturur

•	 Sistemin toplam reaktif güç tüketimini minimize eder
•	 Hem monofaze hem trifaze reaktör ile kullanım
•	 10 kademe monofaze veya trifaze kondansatör grubu (en az 

bir trifaze)
•	 Reaktör sürme fonksiyonu dışında RQ-30B ile aynı özellikleri 

taşır

•	 GEPA Elektronik’in üretimi
•	 Muadillerine göre daha az ısınma

•	 Kondasatör gruplarının hızlı deşarj eder
•	 Kontaktör kontaklarının yapışmasını engeller
•	 Kondansatörlerin ömrünü en az 4 kat uzatır

RQ-30TCR TCR Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RQ-30TCRH Haberleşmeli TCR Reaktif Güç Kontrol Rölesi
TCR-1 5 kVAr Şönt Reaktör Sürücü
TCR-2 15 kVAr Şönt Reaktör Sürücü
TCR-3 30 kVAr Şönt Reaktör Sürücü

5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör
10 kVAr  Trifaze Şönt Reaktör

DB-11 Deşarj Bobini

1,100 
1,200 
1,500 
2,700 
4,000 

1,500 
2,150 

90 

Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Şönt Reaktör

Deşarj Bobini
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•	 Trifaze gerilim, akım, frekans, aktif, reaktif, görünür 
güç, güç faktörü ölçümü

•	 Demand kaydı
•	 LCD ekran

AN-96L Enerji Analizörü
•	 Trifaze gerilim, akım, frekans, güç faktörü ve Q/P oranı 

ölçümü
•	 Aktif, reaktif ve görünür güç ölçümü ve enerji sayaçları
•	 Maksimum, minimum ve demand kaydı
•	 Grafik LCD ekran

AN-96LH Haberleşmeli Enerji Analizörü
+  RS-485 fiziksel arayüzü üzerinden Modbus RTU protokolü  
     ile haberleşme

AN-96LHH Haberleşmeli Enerji Analizörü
+ 31. komponente kadar akım ve gerilim harmoniklerinin 
ölçümü ve THD

ML-96 Multimetre 250 

440 

550 

650 

Enerji Analizörü

Multimetre
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MV-96/72 AC Voltmetre
MV-96/72d DC Voltmetre
MV-96 AC kiloVoltmetre
•	 3-digit LED ekran

MV-96/3F Trifaze Voltmetre
•	 Her bir faz için 3-digit LED ekran

MV-96/3Fb Trifaze Voltmetre
•	 Otomatik veya buton ile faz gerilimleri gösterimi
•	 3-digit LED ekran

150 
200 
170 

150 

200 

Voltmetre
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150 

230 

170 

210 

200 

225 

250 

MA-96AC 50A Direkt Ölçümlü AC Ampermetre
•	4-digit	LED	ekran
•	Dahili	akım	trafosu	ile	50A’e	kadar	direkt	ölçüm

MA-96/72p Kontaklı AC Ampermetre
•	Aşırı	/	düşük	akım	koruma
•	Enversör	kontak	çıkışı
•	Ayarlanabilir	eşik	akımı,	açma	süresi	ve	akım	trafo	oranı
•	Demand	kaydı
MA-96p2 Çift Kontaklı AC Ampermetre
+ Bağımsız ayarlanabilen çift enversör kontak çıkışı
•	Yalnızca	96	x	96	mm	boyutlarda

MA-96/3F Trifaze Ampermetre
•	Akım	trafo	oranı	ayarlanabilir
•	Demand	kaydı
•	Her	bir	faz	için	3-digit	LED	ekran

MA-96/72but Butonlu AC Ampermetre
•	Akım	trafo	oranı	ayarlanabilir
•	Maksimum,	minimum	ve	demand	kayıtları
•	3-	veya	4-digit	LED	ekran

MA-96/72 AC Ampermetre
•	3-digit	LED	ekran

MA-96/72d DC Ampermetre
•	DC	akım	ölçümü
•	96	x	96	mm’lik	modelde	4-digit	LED	ekran
•	72	x	72	mm’lik	modelde	3-digit	LED	ekran

Ampermetre
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Frekansmetre

Wattmetre

VArmetre

MF-10 Frekansmetre
•	 50 / 60 / 400 Hz ölçümlü modeller
•	 4-digit LED ekran
•	 96 x 96 mm veya 72 x 72 mm boyutlarda

MP-33 3 Faz 3 Telli Wattmetre
MP-34 3 Faz 4 Telli Wattmetre
MP-10 Monofaze Wattmetre
•	 Akım trafo oranı ve gerilim trafo oranı ayarlanabilir
•	 3-digit LED ekran
•	 Polarite ve kW/MW endikatörü
•	 Otomatik kademe değiştirme
•	 96 x 96 mm boyutlarda

MQ-33 3 Faz 3 Telli VArmetre
MQ-34 3 Faz 4 Telli VArmetre
•	 3-digit LED ekran
•	 Endüktif / kapasitif ve kVAr / MVAr endikatörü
•	 Otomatik kademe değiştirme
•	 96 x 96 mm boyutlarda

275 

285 
285 
265 

285 
285 
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Termostat / Higrostat

Motor Koruma Fotosel Röle Zaman Rölesi

RTC-100L Astronomik Zaman Rölesi
•	 Uzun	ekonomik	ömür

•	 Besleme gerilimi olmadan pil ile en az 5 yıl çalışabilme, programlayabilme
•	 Şebeke gerilimi ile en az 10 yıl pil ömrü 
•	 Pilin boşalması veya ömrünü tüketmesi durumda elektrik kesintilerine karşı 

önlem olarak tarih ve saati en az 72 saat koruyabilme
•	 Zamana ve astronomik hesaplara göre programlanabilir 32 adet program
•	 Birbirinden bağımsız programlanabilen 2 adet kontak çıkışı
•	 ±120 dakika program offseti
•	 Saniyelik program hassasiyeti
•	 Günde maksimum ±1 saniye hata
•	 Gün doğumu ve gün batımı hesabında ±1 dakika hata
•	 Tatil dönemleri için tatil modu
•	 Manuel kontak kontrolü
•	 Plaka kodu ile konum seçebilme
•	 Enlem, boylam ve yerel saat bilgileri ile özel konum seçimi
•	 Otomatik yaz/kış saati geçişi (kapatılabilir)
•	 Kilitlenebilir ön kapak
•	 İzinsiz müdahaleye karşı 4 haneli şifre
•	 Türkçe ve anlaşılır menü

•	 RTH-100 Termostat / Higrostat
•	 Trafo	 merkezlerinde	 ortam	 sıcaklığının	 belirli	 limitler	 içerisinde	

kalmasını	 ve	 nemi	 kontrol	 altında	 tutarak	 izolasyon	 seviyesinin	
korunmasını	sağlar

•	 Düşük sıcaklık koruması 0 – 60 ºC aralığında
•	 Aşırı nem koruması % 0 – 100 RH aralığında
•	 2 CO kontak ile hem aşırı hem düşük koruma fonksiyonu sağlar
•	 Eşik değerleri ön panel üzerinden potansiyometre ile ayarlanabilir
•	 Sensör ünitesi RJ-45 konektör ile ana üniteye bağlanır, kablo uzunluğu 

siparişte belirtilir
•	 Sensör ünitesi endüstriyel ortama uygun suyu (yoğuşma) ve tozu önler
•	 Ana ünite, sensör ünitesi ile iletişim kopukluğunu tespit edebilir
•	 DIN raya montaj, çift tek kutuplu otomat genişliğinde

RU-16 Faz Koruma Rölesi
•	 Faz sırası hatası, dengesizliği 

veya kesilmesi tespiti
•	 Negatif bileşen ölçümü ile 

güvenilir çalışır

RL-111 Fotosel Röle 
•	 LDR sensör ile beraber satılır
•	 Potansiyometre ile ayar
•	 Slim tip

RT-11 Çekme Gecikmeli 
Zaman Rölesi
0.5 - 30 / 1 - 60 sn
•	 Potansiyometre ile ayar
•	 Slim tip

200 

300 

90 100 

55 

Astronomik Zaman Rölesi
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